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24435002-Geo 02_Geoteknisk vurderingsnotat, Dybfestjordet i Bjerkvik 
 

1.0 Innledning 

Sweco Norge AS er engasjert av Narvikgården AS for å foreta geoteknisk vurdering ifm 
reguleringsplan for Dybfestjordet i Bjerkvik. Området er regulert for bebyggelse som vist på 
tegning i vedlegg 1. 

Dette er geoteknisk vurderingsnotat som omfatter vurdering av behov for supplerende 
grunnundersøkelser i prosjekteringsfase. 

2.0 Grunnlag 

- 24435002-Geo 01_Datarapport Grunnundersøkelse Dybfestjordet i Bjerkvik, datert 
27.10.2017, utarbeidet av Sweco Norge AS. Ref. [1]. 

- NVE veileder 7: Sikkerhet mot kvikkleireskred (2014). Ref. [2] 

3.0 Registreringer 

3.1 Topografi 

Planområdet ligger på ca. 450 m avstand fra Herjangsfjorden, og ca.100-200 m avstand fra 
Prestjordelva på vestsiden. Terrenget ligger 32-18 moh, og er jevnt hellende mot sør med 
helning ca. 1:35 eller stedvis noe brattere. Fra planområdet og videre mot fjorden heller 
terrenget jevnt med helning 1:25. 

3.2 Grunnforhold 

Ifølge NGU’s løsmassekart består området av elve- og bekkeavsetning. 

Sweco har utført grunnundersøkelser i det planlagte området i 18.08.2017. Hensikten med 
grunnundersøkelser er å beskrive grunnforhold. Grunnundersøkelsene omfatter 12 
totalsonderinger og 2 trykksonderinger/CPTU. Ingen prøver ble tatt. Detaljer om de utførte 
grunnundersøkelsene er beskrevet i ref. [1]. 
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Resultat fra grunnundersøkelsene viser at løsmassemektigheten varierer fra 28 m til 44 m i 
borpunktene mot vest, og 4 til 19 m i borpunktene mot øst. Jordprofilet består generelt av 
stort sett 5 lag mot vest og 3 lag mot øst. 

Mot vest er det øverst et 11-28 m tykt lag med hovedsakelig lav til middels 
sonderingsmotstand. Registreringer fra totalsondering og CPTU tyder på at dette laget 
består av siltig og/eller sandig materiale med innslag av leire. Derunder ligger det et 4-8 m 
tykt lag med lav sonderingsmotstand. Totalsondering og CPTU tyder på at dette kan være 
bløte kohesjonsmasser. Derunder ligger det et 2-8 m tykt lag med litt større 
sonderingsmotstand, og laget består sannsynligvis av friksjonsmasser. Under dette laget er 
det registrert 1-7 m tykt lag med lav sonderingsmotstand, som kan være bløtte og sensitiv. 
Derunder er det masser med svært høy sonderingsmotstand over fjell. 

Mot øst er det øverst et 1-2 m tykt lag med lav sonderingsmotstand som tyder på torv, eller 
2-3 m tykt lag av komprimerte masse i de borpunktene som er plassert i urbaniserte deler 
av det undersøkte området. Derunder ligger det et 2-15 m tykt lag med lav til middels 
sonderingsmotstand. Dette kan være siltig og/eller sandig materiale med innslag av leire. 
Under dette laget er det et 1-7 m tykt lag med lav sonderingsmotstand. Dette laget består 
sannsynligvis av kohesjonsmasser. Massene kan være bløtte og sensitive. 

Ut ifra de utførte grunnundersøkelsene kan man ikke utelukke forekomsten av kvikkleire 
eller sprøbruddsmateriale. 

4.0 Geoteknisk vurdering 

Området ligger innenfor maringrense og det er registrert bløte lag under elve- og 
bekkeavsetningene. Det bløte laget kan bestå av kvikkleire eller sprøbruddsmateriale. 

Norgeskart viser at terrenget i planområdet ligger jevnt hellende med helning slakere enn 1:20 
og planområdet ligger på ca. 450 m avstand fra sjøkant, dvs avstanden er større enn 360 m 
(20*skråningshøyde = 20*18m =360m). Ifølge NVE veileder [2] § 4.5 er det lite sannsynlighet at 
område med slike topografisk forhold blir utsatt for områdeskred.  

Med dette vurderer vi følgende: 

1. Bygg med 1 etasje og/eller med underetasjer maksimalt ca. 2,0 m under eksisterende 
terreng kan dimensjoneres med utfra eksisterende grunnundersøkelser. Det må utføres 
supplerende grunnundersøkelser for bygg større enn dette. Omfanget til dette vurderes 
i prosjekteringsfase. Områdetstabilitet ifm. utbygging må dokumenteres med 
tilstrekkelig sikkerhetsfaktor mot utglidning iht. NVE’s veileder [2]. 

2. Ved boligfelt planlagt på sørvest siden: 
Her er det planlagt småhusbebyggelse. Denne vil like inntil allerede eksisterende 
småhusbebyggelse like nedenfor området. Der er det ikke utført grunnundersøkelser. 
Terrenget heller jevnt mot sør med helning 1:25, og det er dermed ikke fare for 
områdeskred ihht NVE veileder [2] § 4.5. Totalsonderinger utført på østre side, på ca. 
100 m avstand, viser at det er en stor mektighet, over 10 m, av elve- og 
bekkeavsetningene øverst. Med dette er prøvegraving tilstrekkelig dersom utbyggingen 
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begrenses til 2 m utgraving og maks 1-2 etasjer. Prøvegravingen anbefales for å 
verifisere grunnforhold i området for detaljprosjekteringen. 

3. For fyllinger med mektigheten større enn 2,0 m må det utføres vurdering for 
områdestabilitet, og tilstrekkelig sikkerhetsfaktor må dokumenteres iht. NVE’s veileder 

[2].  

4. Ifølge NVE’s aktsomhetskart ligger det planlagte området utenfor 

naturpåkjenningsaktsomhetssoner (flom- og jordskred, sprangstein, steinskred, 
snøskred), og tiltak mot disse naturpåkjenningene behøves ikke for det planlagte 
området. 

5. Geoteknisk prosjektering av alle utbyggingene må utføres ihht følgende regelverk: 

- NS-EN 1990:2002 + A1:2005 + NA:2016 (Eurokode 0). 
- NS-EN 1997-1:2004 + A1:2013 + NA:2016 (Eurokode 7). 
- NS-EN 1998-1:2004 + A1:2013 + NA:2014 (Eurokode 8). 
- NS3458 Komprimering – Krav og utførelse. 
- TEK 17. 
- Statens vegvesen (SVV), Håndbok V220, Geoteknikk i vegbygging. 
- NVE veileder 7, 2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. 

5.0 Referanser 

1. Sweco Norge AS: 24435002-Geo 01_Datarapport Grunnundersøkelse Dybfestjordet i 
Bjerkvik, datert 27.10.2017. 

2. NVE: Veileder 7, Sikkerhet mot kvikkleireskred (2014). 

6.0 Vedlegg 

1. Tegn. 01 Reguleringsplan. 
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Vedlegg 1: Tegn. 01 Reguleringsplan 
 



Myrlund

Idrettsplassen

V
assdals

veie
n

E
in
erb
akkveie

n V
elte
n

K
je
rra
nv
eie
n

Idrettshall

Bjø
rk
va

ng

N
ord

m
ov
eie

n
-E

6

Brattdalen

ve
i

Norberget

S
alo
m
on
s
ve
i

Prestjordelva

Skiskytterarena

ve
ie

n

Lapasveien

Skoleidrettsplass

Lapasveien

Y
tte
rm
ov
eie
n

Dybfestjordet

Salo
m
on

s

LAPASVEIEN

NORDBERGET

N
ord
m
ov
eie
n
-
E
6

D

M

B

N
ord

m
ov

eie
n

N

V

E

L
T

E

N

10/608

10/624

10/551

10/648

9/2

/519

10/546

10/6

10/596

/461

10/609

94/1

10/75

10/658

10/6

10/282

10/233

9/35

9/1

9/2

19/114

10/137

10/570

10/588

10/595

10/614 10/590

10/640

10/640

10/616

10/639

10/635

10/635

10/514

10/523

10/547
10/547

10/549

10/549

10/558

10/560

10/556

10/416

10/415

10/421

10/420

10/473

10/481

10/340

10/355

10/402

10/392

10/391

10/389

19/114

19/115

10/278

19/122

19/116

10/287
10/317

10/133

10/131

10/42

10/60

9/48

9/132

10/1

10/1

10/10

10/10

10/684

10/668

10/663

10/341

10/674

10/640

9/120

10/641

10/600

10/216,217

10/350

9/12

10/171

10/103

9/29

10/29

10/466

10/254

10/17

10/632

/85

10/550

10/587

10/6

10/615

10/515

10/71

10/104

10/598

10/624

10/500
10/549

10/424

10/423

10/438

10/487

10/483

10/482 10/383

10/380

10/351

10/348

10/347

10/404

19/127

10/255

10/162

10/163

10/148

10/167

10/174

10/175

10/122

10/523

10/707

10/709

94/1

10/690

/517

/180

10/599

10/612

10/1

10/571

10/568

10/569

10/562

10/314

10/563

10/567

10/572

10/573

10/640

10/518

10/561

10/559

10/472

10/467

10/474
10/465

10/462

10/485

10/366

10/384

10/397

10/393

10/282

19/126

19/125

19/123

19/121

19/120

19/118

19/117

10/313
10/302

10/303

10/181

10/143
10/178

10/88

10/115

9/51

10/31

10/705

10/653

10/649

10/645

10/655

10/657

10/642

10/642

10/683

10/681

20.0

20.7

23.3

18.6

23.6

38.9

19.7

26.6

32.6

32.2

18.1

22.6

18.3

18.7

24.2

23.1

21.1

21.9

23.2

24.5

18.0

20.9

39.7

38.3

28.6

42.4

43.6

23.8

24.0

21.9

23.3

17.2

22.4

17.6

24.7

26.9

28.1

23.6

16.9

16.6

18.4

35.3

17.6

20.2

17.8

18.2

18.8

19.0

20.3

21.4

28.0

15.7

16.5

17.7

17.8

18.7

18.5

29.8

34.7

23.7

18.8

17.4

25.6

32.2

16.8

35.3

31.8

29.8

18.4

22.4

25.9

20.4

17.0

17.5

28.3

26.3

23.2

30.7

20.5

19.8 21.5

21.3

21.4

22.8

20.9

24.2

23.8

27.6

34.2

44.7

26.2

23.9

26.7

50.8

41.0

28.2

18.1

55.9

18.4

18.6

60.9

22.8

18.7

48.8

53.8

23.5

Øymo

Bjørkvang

Enrum

Storfjellsveien

Myrlundveien

Storfjellsveien

BFS1
BFS2

BFS3

BFS4

0,7 daa
0,7 daa

0,9 daa

1,2 daa

%-BYA=45%
%-BYA=45%

%-BYA=45%

%-BYA=45%

10

BFS5
1,2 daa
%-BYA=45%

o_GV1

o_GV2

o_GV3

o_
SKV1

o_SKV2

f_SKV5

o_SKV4

SPP

o_SVG

o_
SVG

o_SVG

o_SVG

o_SVG

o_
SVT

o_
S
V
T

o_SGS1

o_SF
o_SGS5

o_SGS3

BAA4

BAA3

BAA1

BAA2

BF

BAA5

BN 1

18,5 daa

10,1 daa

%-BYA=75%

%-BYA=75%

9,3 daa

4,3 daa

4,8 daa

10,8 daa

%-BYA=75%

%-BYA=75%

%-BYA=75%

%-BYA=75%

6.5

2.5

1.5
6
1.5

3

1.5

3

20

20

20

13,8 daa
%-BYA=75%

233

8

2.5
8

o_SVG

3

1.53

1.5

Ø
=603900

Ø
=604000

Ø
=60410
0

Ø
=604200

Ø
=604300

Ø
=604400

Ø
=604500

Ø
=604600

N=7606500

N=7606600

N=7606700

N=7606800

N=7606900

N=7607000

N=7607100

N=7607200

N=7607300

N=7607400

N=7607500

N=7607600

5
2.5

2.5

o_SVG

o_SVG

BST1

GN1

o
_S
G
S
2

o_S
VT

20*2
0m

4*20m

4*20m

4*2
0m 10*72

m

10
*7
2m

20*20m

4*20m

4*2
0m

4*20m

4*20m

4*
20
m

20

10

3.5

3
6

3

2.5

o_SKV3

SVG13

GN2

SVG12

BN2

BFS6

BFS7

26

1.5

o_SGS4

o_SGS6
o_SVG

o_SVG
o_SVG

SVG17

o_SVG
o_SVG

BAA6
5,7 daa

%-BYA=75%

BST2

20

BKB

o_SGS7

8

3

1.5 1
.5

2.5

o_SVG

f_SVG

28,0 daa

%-BYA=75%

f_SVG

BAA7
8,3 daa

%-BYA=75%

Kartopplysninger

Kilde for basiskart:

Dato for basiskart:

Koordinatsystem:

Høydegrunnlag:

Kartmålestokk:

Ekvidistanse

0 13 25 38 50.m

1 m

1:1000

NN2000

UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84

Mottatt av Narvik kommune 09.01.2017

FKB-B

Narvik kommune

Reguleringsplan PBL 2008
†����� 1U� � � %HE\JJHOVH RJ DQOHJJ

Boligbebyggelse-frittliggende
småhusbebyggelseBFS

ForretningerBF

NæringsbebyggelseBN

SkiløypetraséBST

Kontor/lagerBKB

Angitt bebyggelse og anleggsformål
kombinert med andre angitte
hovedformål

BAA

†����� 1U� � � 6DPIHUGVHOVDQOHJJ RJ
teknisk infrastruktur

KjørevegSKV

FortauSF

Gang-/sykkelvegSGS

Annen veggrunn - tekniske anleggSVT

Annen veggrunn - grøntarealSVG

ParkeringsplasserSPP

†����� 1U� � � *U¡QQVWUXNWXU

NaturområdeGN

VegetasjonsskjermGV

†���� � %HVWHPPHOVHRPUnGHU
Krav om særskilt rekkefølge for
gjennomføring av tiltak10

Linjesymbol
RpGrense

RpFormålGrense

RpBestemmelseGrense

Byggegrense

Bebyggelse som inngår i planen

Bebyggelse som forutsettes fjernet

Regulert senterlinje

Frisiktlinje

Regulert kant kjørebane

Regulert kjørefelt

Måle og avstandslinje

Punktsymboler
Avkjørsel - både inn og utkjøringAvkjørsel - både inn og utkjøringAvkjørsel - både inn og utkjøringAvkjørsel - både inn og utkjøringAvkjørsel - både inn og utkjøringAvkjørsel - både inn og utkjøringAvkjørsel - både inn og utkjøringAvkjørsel - både inn og utkjøringAvkjørsel - både inn og utkjøringAvkjørsel - både inn og utkjøringAvkjørsel - både inn og utkjøringAvkjørsel - både inn og utkjøringAvkjørsel - både inn og utkjøringAvkjørsel - både inn og utkjøringAvkjørsel - både inn og utkjøringAvkjørsel - både inn og utkjøringAvkjørsel - både inn og utkjøringAvkjørsel - både inn og utkjøringAvkjørsel - både inn og utkjøringAvkjørsel - både inn og utkjøringAvkjørsel - både inn og utkjøringAvkjørsel - både inn og utkjøringAvkjørsel - både inn og utkjøringAvkjørsel - både inn og utkjøringAvkjørsel - både inn og utkjøringAvkjørsel - både inn og utkjøringAvkjørsel - både inn og utkjøring

Stenging av avkjørselStenging av avkjørselStenging av avkjørsel

N

til:Offentlig ettersyn fra:

til:Offentlig ettersyn fra:

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet

vedtak

3. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

SIGN.DATOSAK NR.Saksbehandling i følge plan- og bygningsloven kapittel 12

27.01.2017 nordah

med tilhørende bestemmelser for:

Rev. Endring Utført Kontr. Ansv. DatoStatus

TLF.: FAX.:

SWECO Norge AS

FormatMålestokk

Løpenummer: Rev:

Oppdragsnr.

Oppdragsleder:

Status:Disiplin:

Detaljregulering

Dypfestjordet og Enrum
forretnings- og næringsområde
PlanID: 2016008 Vertikalnivå 2 (på bakken)
Narvik kommune

Tiltakshaver: Narvikgården AS

nordah noedju nodau 08.11.2019

1:1000
A0

Ronny Dahl

24435001

REG 01 RDronningens gate 52/54, 8514 NARVIK
76 96 56 80 76 96 56 99

o = offentlig formål
f = felles for eiendommene

FO
RELØ

PIG
NOV. 2019


	T_REG_Dypfestjordet og Enrum_nov2019-A0
	24435002-Geo 02_txt geoteknisk vurderingsnotat_Dybfestjord-01

